Leitfaden zur Schimmelentfernung und
Fassadenreinigung

Organisch-Biologische Verschmutzungen
Schimmel, Algen, Moos, Hausschwamm,

Organisch - biologische - Verschmutzungen,

Sind grundséatzlich an jeder bewitterten Flache wie Fassaden, Décher, Terrassen, Gehwege und ahnliches vorhanden,
unsichtbar und sichtbar je nach Nahrstoff- und Feuchtigkeitsangebot, an Wetterseiten meist gut sichtbar als griiner
Belag bis rot-gelb-bréunliche Streifen. Besonders gefahrdet sind Fassaden und Dacher mit Vollwarmeschutz.
Gesundheitlich nicht bedenklich, zerstort jedoch langsam Farbe, Putz und Dachziegel durch Feuchtigkeitseintrag
und Wurzelbildung. Deshalb sollten diese Belage regelmaRig entfernt werden.

Bei Fassaden ist meist kein Neu-Anstrich erforderlich. Eine Schutzimpragnierung aus Slilizium-Keramik oder Siloxan
ware aber sinnvoll um den Neu-Befall zu verhindern und die Lebensdauer der Bau-Substanz zu erhalten.

Die Reinigung / Entkeimung
ist mit Asperalgin - Fassadenreiniger sehr einfach und zuverl&ssig. Durch Sauerstoffabspaltung wird eine
Waurzeltiefe Wirkung erzielt. Grundsatzlich sollte jede Fassade auch vor einem Neu-Anstrich entkeimt werden.

Haufig gemachte Fehler sind dass mit Hochdruckgeréaten die Flachen vor- oder ohne -Entkeimung gereinigt
werden, was zur Folge hat dass die verbleibenden Wurzelreste erneut keimen und den Anstrich friihzeitig zerstéren.

Hausschimmel, bei Innenrdumen,

99% aller Falle, hervorgerufen durch Kondensierung bei falscher Warmefiihrung (haufige Temperaturschwankungen
oder zu niedrige Kerntemperatur des Mauerwerks). Meist nur grau-schwarze- bis braunliche Punkte und Flecken bis
zur gesamten Uberdeckung der Wandflache, mit relativ wenig Biomasse, begleitend meist mit deutlich erkennbarem
Modergeruch. Hier handelt es sich um Schimmelbefall (meistens Aspergillus- niger /-mucor):

Gesundheitlich auBerst bedenklich und gefahrlich durch berlihren und einatmen der Sporen, was zu
Mykoseinfektion fiihrt.

Die Bek@ampfung ist mit Original Schimmelstop sehr einfach und zuverlassig.

Einfach aufspriihen und der Schimmel verschwindet in wenigen Minuten sichtbar, ohne kratzen, ohne scheuern. Durch
Sauerstoffabspaltung wird der Schimmel zuverlassig abgetétet. Original Schimmelstop ist Ihr zuverlassiger Freund
und Helfer im Kampf gegen den Schimmel.

Original Schimmelstop wirkt gegen alle Schimmelpilzarten und Hausschwamm.

Original Schimmelstop, gepriift durch die LGA Niirnberg, gibt Innen die Sicherheit jeden Schimmel und andere
Biologischen Verschmutzungen schnell und gefahrlos zu beseitigen.

Darum sollte Original Schimmelstop in jedem Haushalt immer vorratig sein.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung seit 1976

Falls die Ursache nicht behoben werden kann, gibt es den Schimmelschutz zum aufspriihen und Anti-Pilz-
Zusatz fir Farben. Diese Produkte sind fir Wohnraume geeignet und halten die Wande fiir lange Zeit Schimmelfrei.
Wir beraten Sie auch gerne rufen Sie uns an.

Beratung-Hotline: 09091 2022

Hausschwamm,

Ein weiteres Erscheinungsbild von Pilzbefall, meist bei Innenrdumen ist der Hausschwamm. Gut erkennbar an der
Farbe und seiner reichlichen Biomasse auch beim Wurzelwerk. Dieser Pilz ist gesundheitlich weniger bedenklich , ist
aber fir die Bausubstanz und Statik &uBerst geféahrlich, da er seinen Nahrstoff nur vom Holz bezieht und dieses
dabei komplett zerstort. Tragende Bauteile aus Holz kdnnen von diesem Pilz zerstort werden, auch Dachstiihle.

Die Entstehung des Hausschwammes ist seit einigen Jahren sehr stark im Vormarsch und ist zurlickzufiihren auf
falsches und zu dichtes Isolieren und kondensierende Hohlrdume ohne Luftzirkulation.

Die Bekdampfung und Beseitigung dieses Pilzes bedarf groRer Sorgfalt und Fachwissen da auch das
Wurzelgeflecht (Myzel) komplett entfernt werden muss. Lassen Sie sich beraten wir helfen auch gerne Vorort und
kénnen Ihnen entsprechende Fachfirmen vermitteln.

Beratungs MTS Schimmelschutzservice Bestell
Hotline: www.schimmelschutzservice.de Hotline:
09091/2022 Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay. 09091/2025
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Leittaden- SChimmelentfernung:
Hausschimmel einfach wegsprihen

An Wanden

Den vorhandenen Befall unberiihrt lassen und mit Schimmelstop, baua- \ /
Reg.Nr.: N- 12222, bespriihen. (Sparsam, jedoch die ganze Flache

benetzend, (ca. 75 bis 100ml pro gm) .

Schimmelstop wirkt selbsttatig ohne kratzen und ohne scheuern, durch FI iese nfugen
Sauerstoffabspaltung.

Nach 10-15 Min zeigen sich Farbveréanderungen. Diese Farbveranderung
zeigt an, dass das Produkt aufgenommen wurde und gewirkt hat.

Durch mehrfach wiederholtes sparsames sprithen kann eine optisch saubere
Flache erzielt werden.

Das Produkt zerfallt in Wasser, Sauerstoff und Salz.

Die Halbwertzeit ist ca. 30 Minuten, das heif3t nach 60 Minuten ist kein aktiver
Wirkstoff mehr vorhanden.

Bei SachgeméaRer Anwendung sind keine Gesundheitsschadlichen
Auswirkungen zu erwarten.

Gepriift durch LGA Nirnberg ,,Schimmelstop das Original“ entspricht dem
Lebensmittel-Bedarfsgegenstéande-Gesetz §31 Abs.1

Bei Fliesenfugen nach 10 Minuten abwaschen.

Bei Silikonfugen

mit einer Burste leicht einmassieren.

(Bei alteren Silikonfugen kann es sein dass die schwarzen Stellen nicht mehr
ganz verschwinden, die Fugen sind jedoch hygienisch sauber.)

Bei Gartenmébeln Gartenmobel

aus weisem Kunststoff zeigen sich oft graue und schwarze Flecken, diese
kénnen mit Schimmelstop entfernt werden. Einfach aufsprithen und gut 30
Minuten einwirken lassen und abwaschen.

Bei hartnackigen Flecken Vorgang wiederholen.

e
Fiir dauerhaften Schutz vor Schimmel Q

verwenden sie nach der Schimmelentfernung, falls die Ursache nicht behoben !
werden kann, unseren Schimmelschutz Spray zum aufspriihen oder

Chemocid AntiPilz-Zusatz.
Das bietet Schutz vor Schimmelbildung auch bei feuchten Wanden.

Bei Hausschwamm-Verdacht! Hausschwamm

Kontaktieren Sie uns, die Bekampfung und Beseitigung dieses Pilzes bedarf
groRer Sorgfalt und Fachwissen, da auch das Wurzelgeflecht (Myzel) komplett
entfernt werden muss, wir helfen mit Rat und Tat. Wir kdnnen lhnen auch
Fachfirmen vermitteln.

Beratungs MTS Schimmelschutzservice Bestell
Hotline: www.schimmelschutzservice.de Hotline:

09091/2022 Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay. 09091/2025
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Leittaden- Fassadenreinigung:
Algen - Moos - Flechten - Foggen

Schritt 1:Vorbereitung zum Einspriihen

Den vorhandenen Befall unberiihrt lassen, bei geneigten Flachen wie Dacher und
Bodenflachen grobe Schmutzansammlungen wie Moosnester mit Besen oder
dergleichen entfernen.

Schritt 2: Einspriithen

mit Asperalgin-F: d einiger

die ganze Flache benetzend bespriihen, Verbrauch, ca.100 bis 150ml pro m2.
Verwenden moglichst Abdriftfreie Arbeitsgerate wie unsere Pumpzerstéuber oder

unsere Sprihlanze ,Alpha 7500" fir GroRflachen bis 10 Meter Arbeitshéhe.

Schritt 3: Reinigen / Abspiilen

Ohne besondere Wartezeit kann jetzt die bespriihte Flache mit hartem
Wasserstrahl oder Hochdruckgerat abgewaschen werden. Bitte beachten Sie bei
gestrichenen Fassadenflachen das der Druck des Reinigungswasser unter 30 Bar
angewendet wird. Ab 30 Bar werden Farbpartikel gelost und das bedeutet
Spulwasser muss aufgefangen werden und gesondert entsorgt werden. Bei
Dachziegeln und ungestrichenen Flachen kann das Spulwasser auch bei
héherem Druck in die Kanalisation eingeleitet werden. Das Produkt ,Asperalgin®
zerfallt in Wasser, Sauerstoff und Salz, die Halbwertzeit ist ca. 30 Minuten, das
heifdt nach ca. 60 Minuten ist kein aktiver Wirkstoff mehr vorhanden. Das Spil-
wasser kann in die Kanalisation eingeleitet werden. Farbpartikel die durch zu
hohem Druck abgel6st werden sind nicht fur Klaranlagen geeignet und miissen
nach méglichem ausfiltern gesondert entsorgt werden, je nach Ortlicher
Vorschrift. Die behandelten Flachen sind jetzt entkeimt und kénnen weiter
bearbeitet werden.

Schritt 3:

Nachbehandlung / hydrophobieren / konservieren / streichen.

Die gereinigte Flache kann jetzt nach Wunsch veredelt werden. Um ein schnelles
Wiederverschmutzen zu vermeiden ist es Sinnvoll die Flachen zu hydrophobieren
mit Pragnolin-Mineral (Silizium-Keramik, wirksam bis zu 30 Jahre) oder Silan-W-
Mineral (Siloxan, wirksam 5 bis 10 Jahre) Das bietet Biozidfreien Schutz vor
schneller Verschmutzung und verléngert die Lebensdauer Bausubstanz.
Besonders bei Vollwarmeschutz auf den Schattenseiten sind die Flachen durch
permanente Kondensierung stark geféahrdet. Das gleiche gilt auch fir Dachziegel.
Eine Biozide-Konservierung (ohne Hydrophobierung) mit Chemocid-Antipilz-
Konzentrat ist auch méglich um eine Wiederverschmutzung fiir 3 bis 5 Jahre zu
erreichen. Nicht zu empfehlen bei Flachen mit hoher Kondensneigung.

Streichen: Hinweis-Tipp!

Mit Asperalgin entkeimte und gereinigte Flachen sollten Vor einem Neuanstrich
mit Compakt - Grundierung impragniert werden. Das bietet erhdhten Schutz
gegen Witterungseinfliisse und Wiederverschmutzung, verschlief3t Haarrisse
verhindert das Eindringen von Wasser (Hydrophobierung), senkt die Leitfahigkeit
und verbessert die Tragfahigkeit fir darauf folgende Anstriche.

Informationhinweis:
Asperalgin-Fasadenreiniger, biozide Konservierung und Impragnierungen sowie
Compakt-Grundierung sind mit allen Anstrich Systemen kompatibel.

Beratungs
Hotline:
09091/2022

MTS Schimmelschutzservice Bestell
www.schimmelschutzservice.de Hotline:
Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay. 09091/2025
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