AsperAlgin Fassadenreiniger Technisches Merkblatt
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

Verwendungszweck:
Desinfektion, Spray zur sicheren Entkeimung und Reinigung von witterungsverschmutzten
& verkeimten Flachen wie Mauerwerk, Klinker, Beton, Marmor, Kunststein , Granit, Eternit,
Holz, Kunststoff usw. und zur Haftverbesserung fiir Farben & Putze.
Gebrauchsanweisung:
Grobe Schmutzanhaufungen mit Besen oder Biirste trocken entfernen.
Niemals mit Hochdruckgeraten vorwaschen. Fassadenreiniger aufsprihen und nach
einer Einwirkzeit von 30 bis 60 Minuten die geldsten Verunreinigungen mit Hochdruck oder
hartem Wasserstrahl abwaschen.
Nach jedem Gebrauch: Sprihgerat mit klarem Wasser durchspriihen,
Gebinde wieder original dicht verschliefRen.
Entnommenes Material aus Kanistern nicht mehr zuriickgieRen.
Achten Sie bei der Anwendung auf lhre Kleidung!
Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien, Teppichen, Tapeten, Hélzern zu
Farbveranderungen kommen, ggf an unauffalliger Stelle Probeauftrag ausfiihren.
Empfindliche Flachen sofort abwaschen.

Kennzeichnung: )\ Reg Nr.: N-77541 / UFI-Nr.: SNUH-XEK7-M004-3CV3

Enthalt / Wirkstoff:

Flussigkeit in Sprayform

2%=20g / kg Aktivchlor freigesetzt aus Natriumhypochlorit /
Hilfsstoffe

Verbrauch: 100 ml / m?

Hinweis: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Nicht mit anderen Produkten mischen oder anwenden.
Bei Anwendung in geschlossenen Raumen gut luften.

Verursacht schwere Augenreizung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter spilen. Ist arztlicher Rat erforderlich Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Lagerung: Vor Sonnenlicht schiitzten, kiihl lagern. Anbruchgebinde dicht verschlielRen.
Nur Originalverschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre ab HSD lagerfahig.

Entsorgung / Verpackung: Gebinde mit Wasser ausspulen und bei der 6rtlichen
Entsorgungsstelle abgeben. Nur restentleerte Gebindezum Recycling geben.

Sachgerechte Entsorgung und Behandlung bei der Reinigung anfallende Abwasser:
Das Produkt ist ein Sauerstoffabspaltendes Kurzzeit-Biozid, zerfallt bei Sachgemalier
Anwendung im Spruhverfahren, innerhalb weniger Minuten sichtbar in Wasser, Sauer-
Stoff und Salz. Nach einer Einwirkzeit von 30 bis 60 Minuten ist kein biozider Wirkstoff
mehr nachweisbar. Eventuell anfallendes Spllwasser sollte aufgefangen werden, je
nach ortlicher Vorschrift, so dass es in die Kanalisation eingeleitet werden kann.

Gebinde

Achtung!

Verpackung PE
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